
Kontakt os nu på:

MODULÆRE MONTRER
– Museumsmontrer med stor fleksibilitet

Montrerne kan tilbydes leveret med alt tilbehør:
• passiv klimastyring (silikagel eller ProSorb), betjent udefra

• nedhængte hylder i modulære stålstænger

• genstandsophæng fra indskudte flytbare profiler i loft

• LED- og fiberlys fra master i hjørner og/eller i loft

• lyspanel i loft

• løse podier af metal eller træ

• metaldele pulverlakeret i farve efter ønske

• transport- og opbevaringsenheder.

SYSTEM STANDEX A/S 
Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ
Tel.: +45 66 15 66 15  Fax.: +45 66 15 55 48
info@system-standex.dk - www.system-standex.dk



Libra LED

Standex Modulære Montrer kan skilles ad og sammenbygges i mange former.

MODULÆRE HELGLAS MONTRER

Eksempler på opstillinger:

Til belysning af montrerne kan der anvendes fiberlys eller LED.

BELYSNING

XPO-fiberoptisk

Modulære montrer består af få kom-
ponenter, der let samles til en en-
keltstående 1-modul montre, eller 
sammenbygges til større fler-modul-
montrer, i linie-, vinkel-, stjerne- eller 
tetrisform.  
 
Døre er aftagelige eller hængslede. 
Aflåst med lille diskret lås.
 
Alle materialer i genstandszonen – 
plader, tætningslister, pulverlak, glas, 
afhærdede lime mv. – er uorganiske 
inerte materialer.

Montrerne fremstilles i størrelse 
efter ønske (den her viste er i mål 
700x700xH:2100mm), og med glas 
efter det aktuelle behov. Hærdet, lami-
neret, antirefleksbehandlet og/eller 
sikkerhedsglas.

HYLDER

KLIMASTYRING

Passiv klimastyring med silikagel eller 
ProSorb. 

Luftskifte

Nedhængte hylder i modulære 
stålstænger

Hylder på lysmaster

LED-lyspanel
i loft
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Bredde

Silikagelskuffe

TILBEHØR:

Helglasmontre
– ingen profiler ved 
hjørnesamlinger
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