
STANDEX AKUSTIKRAMMER
– til stofprint med mulighed for nem udskiftning af motiv



Virksomheder

Kontorer
System Standex Akustikrammer på kontoret, 
medvirker til et forbedret arbejdsmiljø. 
Mange virksomheder har i dag åbne 
kontorlandskaber, hvilket sætter store krav til 
indretningen af kontoret. 

Udfordringen:
At reducere tale- og lydniveau til et minimum. 

Løsningen:
Lydabsorberende plader på væggene der 
dæmper talefrekvenser og lydabsorberende 
plader mellem arbejdsstationerne.

Kantiner
I spiseområder og kantiner er der ofte et højt 
lydniveau fra samtaler, samt brug af glas og 
service. 

Udfordringen:
Kantiner har mange glatte rengøringsvenlige 
overflader. 

Løsningen:
Lydabsorberende plader på væggene, der 
dæmper et bredt spektrum af frekvenser, og 
let kan aftørres med en fugtig klud.
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Rumadskillelser
Hvis man skal arbejde koncentreret i en 
periode, deltage i telefonkonferencer eller 
holde små møder, kan rumadskillelser være 
løsningen til succes.

Udfordringen:
Lyden fra det øvrige lokale skal dæmpes, og 
tale skal klart kunne høres i området.

Løsningen:
Flytbare vægge med eller uden print, der let 
kan fjernes og bygges op på nye måder.

Produktionslokaler
I mange produktionslokaler er vægge og 
gulve hårde rengøringsvenlige overflader. 

Udfordringen:
De mange lyde fra maskiner og værktøj 
påvirker koncentrationen af medarbejderne og 
sænker produktiviteten.

Løsningen:
Akustikrammer kan placeres på vægge 
og nedhænges fra loftet for at reducere 
støjniveauet, uden at det går ud over 
rengøringsvenligheden.
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Restauranter
I restauranter er der ofte et højt lydniveau fra 
samtaler, samt brug af glas og service. 

Udfordringen:
Lyddæmningen skal passe til design og 
interiør i restauranten.

Løsningen:
Lydabsorberende plader på væggene, der 
dæmper et bredt spektrum af frekvenser, med 
print der matcher indretningen.

Offentlige bygninger
 
Udfordringen:
Store åbne lokaler, ofte med mange personer.

Løsningen:
Lydabsorberende plader på væggene, der 
dæmper et bredt spektrum af frekvenser, med 
print der matcher indretningen.



Institutioner

Skoler
Kvaliteten af lyden i klasselokalet er meget 
vigtig, hvis eleverne skal have optimalt 
udbytte af undervisningen. Lærerens stemme 
skal klart kunne høres i hele lokalet, og 
baggrundsstøjen skal dæmpes mest muligt.

Udfordringen:
Dæmpning af støj, især den lavfrekvente, så 
tale fremhæves. 

Løsningen:
Akustikrammer på væggene, der opfanger 
lydreflektioner og understøtter, at lærerens 
tale når den bagerste del af lokalet.

SFO’er og børnehaver

Udfordringen:
Støj fra tale og fysisk aktivitet forstærkes af 
de hårde overflader i lokalerne. Kravene til 
rengøringsvenlighed og holdbarhed er høje.

Løsningen:
Akustikrammer på væggene og evt. nedhængt 
fra lofter absorberer støjen og skaber et bedre 
indeklima for alle.
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Fritstående

Løsninger

Væghængt

LofthængtMellem skriveborde

Rumadskillelser
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System Standex fremstiller akustikrammer  til dobbelt eller enkeltsidet stofprint – alt efter 
dit ønske. Rammerne kan anvendes fritstående, hængende på væg eller nedhængt fra loft. 
Udskiftning af printet er nemt og kan udføres uden brug af værktøj. Således kan rammerne 
bruges igen og igen med forskelligt design. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.
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SYSTEM STANDEX A/S 
Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ 
Tel.: +45 66 15 66 15   Fax.: +45 66 15 55 48  
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acoustic 

Sound absorption: 
Test results according to EN ISO 354. Classification according to EN ISO 11654, and the single value ratings for Noice 
Reduction Coefficient, NRC and Sound Absorption Average, SAA according to ASTM C 423.

αp, Practical sound absorption coefficient
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- - -  Akusto Wall A Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK 
mm

o.d.s. 
mm

αp, Practical sound absorption coefficient αw Sound 
absorption class125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Akutex FT 40 43 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A

Texona 40 43 0,15 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A

Super G 40 43 0,15 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A

THK 
mm

AC(1.5) 

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM 
E1110

40 230

accessibility 

The tiles are not demountable except in selected installation diagrams. See quantity specification for more information.

Cleanability 

Daily dusting, vacuum cleaning and weekly wet wiping (Super G and Akutex FT surfaces). Weekly dusting and vacuum 
cleaning (Texona surface).

Visual appearance 

Akusto Wall in white has high light reflectance. Light reflectance and nearest NCS colour sample for all the different colours: 
See Ecophon Colours and surfaces.

Akusto Wall A system with Connect 
Channel trim and Connect T24 Main 

Akusto Wall A system with Connect 
Channel trim and Connect Recessed 

Akusto Wall system with Connect 
Thinline profiles

Akusto Wall A
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Standex akustikrammer er fremstillet med 
lydabsorberende plader i klasse A(0,95). 

• Dobbelt eller enkeltsidet stofprint

• Nem udskiftning af print

• På mål efter ønske

• Tykkelse: 44mm

• Lydabsorbtionsklasse: A

• Brandklasse: A1

• Miljø: fuldt genanvendeligt

Kontakt os nu på:

Teknik


