
Sentinel-2
slim & secure



•  Højt sikkerhedsniveau

•  Montren kan adskilles for transport, 

    installation og opbevaring. Den er adskillelig i 

    4 sider, top og sokkel.

•  Glasdimension efter ønske

•  Farve og størrelse på montren efter ønske.

•  Enkelt design.

•  Silicagel skuffe
•  Elektronisk klimastyring
•  Alarm
•  Hylder
•  Podier
•  Belysning

Fordele

Sikkerhedsglas fra 10mm (P5A) til 
15mm (P6B), ekstra klart diamantglas

Sikkerhedsglas

840 x 840 x 1950mm, vægt 280 kg (men 
udføres i alle størrelser efter ønske.)

Mål: 

Dør er designet med integreret 
hængsel og skjult hagestangaflukning, 
således der ikke er synlig hængsel 
eller greb.

Dør med integreret hængsel

Sokkel udformet således montren kan 
flyttes med palleløfter.

Sokkel

Muligt tilbehør:

Adskillig
For transport af snævre adgangsveje.

Tæthed
Air exchange rate AER 0,1 gang/døgn.
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Sentinel-2
slim & secure



Ophængsskinner for 
trinløs positionering af 
hylder.

40 mm slanke aluprofiler.

Hylder

Profiler

Vælg mellem LED eller 
fiberoptisk belysning.

Spotlys

Sokkel
Portalsoklen gør det 
muligt at flytte den 
samlede montre med 
palleløfter eller truck.

Adgang for palleløfter 
kan blokeres med låge.

Adskillig
Montren kan adskilles 
helt, så transport kan ske 
ad snævre adgangsveje.
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